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OPIS TECHNICZY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiar robot

Przedmiar robot

Nr | Podstawa Opis 7obot Jm llosé
iKoszlorys Kosztorys inwestorski R
1 [Element 'MONTAZ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
1.1 JKNR 508/702/13 | M¢ 1 T
Wyliczenie llaém rcvbét .
"""" ___151,000000
— — _RAZEM: " 151000000js2t . 151,000
1.2 |KNR 508/402/11 [Monlaz paneli woltaic: esnie] przygotowanych kenstukciach wraz ze 2 i
\iyliczenie flosci robot N
- L. 151000000
(- — R RAzet:  151,000000iszt 151,000
1.3 [KNNR 5/404/4 |Montaz inwertera o mocy 2 25K
Wylxczeme ilo&ci rabot: S
""" 1,000000! i
_ I RAZEM: _ 1,000000is2t 1,000
14 |RNNR 5/404/4 [Montaz inwertera o R
" 1,000000)
T ) . o 7,000000]s2t ~ 1.000]
2 [Element |PRZYLACZE ELEKTRYCZNE _
21 |KNNR 5/404/1 [Tablice rozdzieloze abudowy, tabkcade 10'kg - skizynka AG wraz z o
ilo$ci robot: R
. _...2000
22 ' 1
ey 1 L. 4,000
23 §¢€ do 8o irednicy do 10'm
Wylmzeme 1Iosc| robot: I
210,000000]
' - i RAZEM:  210,000000(szt | 210,000
24 " [KNR 506180975 _|Osadzenie w podiozu koikdw, kolid kotwigce
Wyliczenie floscl robot: ) |
! 210,000000 ;
C RazEsd T 210,000000]s2t 210,000
25 1100 - koo KELT00HG0T3
i 40,060000,
RAZEM: __ 90,000000im 90,000
26 1100'mm-koytko KBLEOHS03
15,000000
SR . 15000000im _ 15,000
27 Korytka 100H503
X )
_RAZEW] 0000000jm | 90,000
58 |RNR508/705/9 [Praykigean 575, szerokascl 100 mm - pokeywa karytka 50HS0/3 !
Wyliczenie iloé?il?h@“ —— ;
15,000060
16,000000im . 15,000]
29~ )
|
§ o 25000600 |
e o o | RAZEM 25000000|m ‘ 25,000
2.10 [KNNR 5/202/2 !ﬁfiewody olowane i-zylowe w gotowych korylkach, przekrs], 6 mm?2 - przewod PV 1x6mm2 i
(2} s R ’
Wyl czemeloscl robél i
RAZEM:  200,000000jm | 200,000

Kosztorys inwestorski
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Nr | Pod: [ Opis robdt _ dm | llosé
2.11‘][KNNR 5/602/4  IPrzewody uziemiajace i wyréwnavicze w budynkach, przew ILY-16mm2 | |
I losci robot: . }
130,000000
B 120,000000 m 130,000
212 |KNNR 5/404/1 TiK-System zarzadzar o e
Viyiiczenie iiosei rabot: ; ’ ] o i
1,00 s 1,000000; |
L O . RAZEM: 10000002t 1,000
2.13 [KNNR 6/1301/2 [Sprawdzenie i pomiar obwodu 9[9k};yc_ :
2,400000; |
) RAZEM: 2,000000 porniar | 2,000
dzenie i pomiar oby i
800
o 6,000
2.15 |KNNR 51130471 |Badania i pomiary i pi j i i . ]
jlub robocze, pomiar [
|- L - 3000000552t | 3,000
3 |Element [F_’OZOSTAE.E - e i
31 |KNNR 41441 jB;i!e'r‘;w,' dowy na wode uzyikows o 3 rbdiach zasiiani arzaika DC, graalika AC, wymiiennik 2 i
montazem i uruchomieniem =
el robot: .
1,000000,
1 0 1,000

Kosztorys inwestorski
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ZAY ACZNIK. NR1 SWZ
Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie pod nazwa: ,,

Dostawa i montaz urzadzen fotowoltaicznych na budynku zlokalizowanym
w miejscowosci Lukow, ul. Pilsudskiego 29, 0 mocy 49,83 kWp” w ramach Osi
Priorytetowej 4 Energia przyjazna Srodowisku, Dzialania 4.2 Produkcja energii
z OZE w przedsi¢biorstwach.

Ogolny opis zamowienia

1. Przedmiot zamowienia winien by¢ zaprojektowany 1 wykonany zgodnie z obowigzujacym sta-
nem prawnym, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nale-
zytej staranno$ci. Przedmiot zamowienia powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepisow
w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego ( wykonawca dokona uzgod-
nien koncepcji z rzeczoznawcg ds. p.poz) , przepisow BHP, ochrony zdrowia i srodowiska oraz
bezpieczenstwa uzytkowania. Wybudowane instalacje oraz towarzyszace obiekty powinny mie¢
trwalg 1 niezawodng konstrukcje. Wszystkie zastosowane przy realizacji zamdwienia materialty mu-
szg by¢ fabrycznie nowe i1 posiadaé niezbedne certyfikaty. Zastosowana technologia, jak i jej po-
szczegOlne elementy powinny by¢ sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Do zadan Wykonawcy
nalezy wykonanie badan i sprawdzen obligatoryjnych w $wietle obowigzujacych przepiséw prawa
oraz ochrony mienia w obrgbie terenu budowy. W trakcie realizacji zamowienia do obowigzkoéw
Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji wlasnym staraniem i na swoj koszt oraz zgodnie z
Prawem budowlanym, a w szczego6lnosci:

1) stosowanie wylacznie materiatow odpowiedniej jako$ci dopuszczonych do obrotu i stosowania
zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz koordynacja rob6t branzowych wykonywanych na
obiekcie,

2) zapewnienie dostaw materialow i1 urzadzen,

3) wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi przepisa-
mi: pomiaréw, badan, prob oraz rozruchow,

4) udzial we wszelkich odbiorach,

5) wyplata odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie przeprowa-
dzania dostaw z montazem,

6) naprawa lub pokrycie kosztow napraw uszkodzonych przez Wykonawce drog, chodnikow,
ogrodzen, mostkow, urzadzen melioracyjnych i innych urzadzen oraz sieci technicznych,

7) zapewnienie wymaganych nadzorow wiascicielskich oraz specjalistycznych, w tym konserwa-
torskich, archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi przepisami
jezeli potrzeba,

8) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres jej trwania, jesli jest wymagana.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje rowniez wykonanie oceny technicznej dotyczacej mozliwosci
usytuowania urzadzen na pokryciu dachowym budynku. W przypadku gdy ocena techniczna
wykonana dla danego obiektu (lub jego elementu konstrukcyjnego) uniemozliwi montaz instalacji
fotowoltaicznej na pokryciu dachowym nalezy przewidzie¢ rozwigzanie zamienne umozliwiajace
zamontowanie instalacji fotowoltaicznej] w tym miejscu np. poprzez wzmocnienie pokrycia lub
poprzez montaz dodatkowej konstrukcji wsporczej przenoszacej jej cigzar i cigzar instalacji fo-
towoltaicznej na inne elementy konstrukcyjne obiektu po dokonaniu ich sprawdzenia.

3. Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt wszelkie odpady zwigzane z
realizacjg inwestycji
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3.Projektujgc oraz wykonujgc roboty zwigzane z montaZzem instalacji nalezy dgzy¢ do tego, aby w
jak najmniejszym stopniu ingerowaC w elementy wykohczenia istniejgcych obiektow (oktadziny
wewnetrzne, elewacje, powtoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powtoki izolacji cieplne;j
czy akustycznej i itp.) . Wszelkiego rodzaju otwory montaZowe, przebicia, przejScia, itp., powstale
w czasie prowadzenia prac montazowych nalezy wykonczy¢ na podstawowym poziomie obrobek
murarsko-tynkarskich. Do zadan Wykonawcy nalezy rowniez wykonanie ostatecznego wykoncze-
nia miejsc zwigzanych z prowadzeniem prac montazowych, np. poprzez malowanie czy innego ro-
dzaju wykohczenia. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budowlanych i konstruk-
cyjnych obiektu niezwigzanych z wykonywang instalacjg, odpowiada Wykonawca i jest on zobo-
wigzany do ich usuni€cia wlasnym staraniem i na wtasny koszt.

4. Przedmiot umowy obejmuje:

1) Zakup, dostawe 1 montaz zestawu urzadzen fotowoltaicznych o mocy nie mniej jak 49,83
kWp do maksimum 49,99 kWp na dachu budynku (hala NR 1), o warto$ci utraty wyda-
jno$ci w przedziale od 0.35% do 0.5 % w skali roku.

2) Jeden zestaw instalacji fotowoltaicznej ( do 151 sztuk nowych modutéw fotowoltaicznych)
wraz z bezinwazyjna konstrukcja balastowa dostosowang do miejsca montazu — na dachu
wraz niezb¢dnymi instalacjami.

3) Montaz inwertera o mocy 25kW,

4) Montaz inwertera o mocy 20kW,

5) Wykonanie instalacji pradu statego DC,

6) Wykonanie instalacji pradu zmiennego AC,

7) Wykonanie zabezpieczen: przeciwporazeniowe, przeciwprzepieciowe, odgromowe,
8) Wykonanie instalacji uziemien i potagczen wyrownawczych,

9) Wykonanie tablic rozdzielczych AC wraz z zabezpieczeniami szt. 2

10) Wykonanie tablic rozdzielczych DC wraz z zabezpieczeniami szt. 4

11) Montaz korytek i rur ostonowych.

12) Montaz wraz z podtaczeniem i uruchomieniem bojlera hybrydowego o pojemnosci 200 1 o
trzech zrdédtach zasilania: grzatka DC, grzatka AC, wymiennik.

13) Wykonanie prob, sprawdzen, badan i rozruchow instalacji fotowoltaicznej,

14) Dostarczenie 1 wdrozenie aplikacji do monitorowania i1 analizy produkcji energii oraz
sledzenia wydajnosci modutow(paneli) stonecznych w czasie rzeczywistym za posrednic-
twem urzadzen mobilnych.

15) Przeszkolenie uzytkownikow co do zasad prawidtowej eksploatacji instalacji fotowol-
taicznej wraz z opracowaniem szczegOtowej instrukcji obstlugi 1 dokumentacji
powykonawczej,

16) Wykonanie kompletnej dokumentacji niezb¢dnej do zgtoszenia instalacji fotowoltaicznej
do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) pozwalajacej na skuteczne zawarcie
umowy.

5. Wybudowanie w/w instalacji i przytaczenie do sieci poprzez uprawnionego instalatora, ktory
zagwarantuje poprawng realizacj¢ zamowienia, montaz i funkcjonowanie instalacji przy
spelieniu jednocze$nie bezpieczenstwa pracy instalacji i wspolpracy z siecig elektroener-
getyczng PGE Dystrybucja S.A odpowiada wykonawca.

6. Instalacja powinna by¢ wybudowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
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technicznej oraz spelnia¢ wymogi techniczne i eksploatacyjne zawarte w art. 7a ustawy Prawo

energetyczne, Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szcze-
gélowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i Instrukcji Ruchu 1 Ek-
sploatacji Sieci Dystrybucyjne;.

Przy budowie instalacji zastosowa¢ nalezy zabezpieczenie przed pracag wyspowa. W przypad-
kach sytuacji awaryjnych zabezpieczenia maja dziala¢ na tacznik sprzegajacy instalacje in-
stalacji z siecig w celu niedopuszczenia do wyspowej pracy instalacji na sie¢ dystrybucyjng, w
szczegOlnosci przy zaniku napigcia w tej sieci. W przypadku, gdy zainstalowany przetwornik
pradu nie spetniatlby ww. wymagan nalezy zastosowac zespol zabezpieczen zewngtrznych, za
przetwornikiem w kierunku sieci dystrybucyjnej, dzialajacych na tacznik sprzegajacy. Zab-
ezpieczenie powinno by¢ w stanie identyfikowac fazy ,,zdrowe” i pochodzace z rewersu tzn. w
sytuacjach, gdy w sieci zasilajacej w skutek uszkodzenia w jednej z faz napigcie innej z faz
poprzez odbiorniki np. dwufazowe przez sie¢ wraca do instalacji odbiorcze;.



